
ROCKINGER
Kurzanleitung ROE 90516 
Adapterkabel zum Anschluss des Aufrüstsatzes Draw-
bar Finder an das Multimedia-System des DAIMLER  
Mercedes-Benz New Actros (MP5) mit Vorrüstung J9P.

1. Sicherheitshinweise Montage 
x	 Die Montage darf nur von autorisierten Fachbetrieben 

durchgeführt werden. 

x	 Die Hinweise des Fahrzeugherstellers und  deren 
Aufbaurichtlinien sind zu beachten.

2. Lieferumfang ROE 90516

3.  Anschluss Stecker B mit dem 
 Verlängerungskabel (ROE 90513)

4.  Anschluss Stecker F an Fahrzeug schnittstelle
Der Anschluss des Ste- 
ckers F an die entsprech - 
ende Schnittstelle am  
Fahrzeug erfolgt gemäß  
den Aufbaurichtlinien des  
Fahrzeugherstellers.  
Sollte der Steckplatz  
bereits belegt sein, kön- 
nen die Crimpkontakte  
ausgepinnt und in den vorhandenen Stecker eingesetzt werden 
(s. Kontakte in Klammern).

5. Anzeige des Kamerabildes
Die Funktionen zur Anzeige des Kamerabildes und zur Ein-
stellung von Anzeigeoptionen im System erfolgt gemäß der 
Montage- und Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers.  
Unter Umständen ist eine Freischaltung der Funktion durch 
eine Fachwerkstatt erforderlich.
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Weiterführende Informationen finden Sie  
in der Montage- und Betriebsanleitung 
Drawbar Finder unter: www.jost-world.com

B A

 PIN Kabelfarbe Funktion
 Pin 4(13) Schwarz Video
 Pin 10(9) Rot + Versorgung
 Pin 14(3) Blau Schirm
 Pin 20(19) Weiß GND Versorgg.
 Pin 34(33) Orange Spiegelung

M
U

B
 0

16
04

8 
 M

  2
0 

– 
K

ur
za

nl
ei

tu
ng

 D
A

IM
LE

R

D
E


