
ROCKINGER
Kurzanleitung ROE 90519 
Adapterkabel zum Anschluss des Aufrüstsatzes Drawbar 
Finder an das Multimedia-System des IVECO mit Ivecon-
nect und Vorrüstung SW2910.

1. Sicherheitshinweise Montage 
x	 Die Montage darf nur von autorisierten Fachbetrie-

ben durchgeführt werden. 

x	 Die Hinweise des Fahrzeugherstellers und  deren 
Aufbaurichtlinien sind zu beachten.

2. Lieferumfang ROE 90519

3.  Anschluss Stecker B mit dem 
 Verlängerungskabel ROE 90513

4.  Anschluss Stecker F an Fahrzeug schnittstelle
Der Anschluss der Schnittstellen F1 und F2 an die entspre-
chenden Schnittstellen am Fahrzeug erfolgt gemäß den Auf-
baurichtlinien des Fahrzeugherstellers. 

Die Schnittstelle F1 für das
Kamerasignal befindet sich
über dem Fahrersitz.

JOST-Werke · Siemensstr. 2, D-63263 Neu-Isenburg
Telefon +49(0)61 02 2 95-0 · Fax +49(0)61 02 2 95-298
www.jost-world.com
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Fortsetzung 4. (F2) bis 5. siehe Rückseite
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 PIN Kabelfarbe Funktion
 Pin 2 Schwarz Video
 Pin 8 Blau Schirm

M
U

B
  0

16
05

0 
 M

  2
0 

– 
K

ur
za

nl
ei

tu
ng

 IV
EC

O

D
E

F1

F2



ROCKINGER
Die Schnittstelle F2 für das Signal Rückwärtsgang und 
die Masse (offene Kabelenden) befinden sich im Bei-
fahrerfußraum.

JOST-Werke · Siemensstr. 2, D-63263 Neu-Isenburg
Telefon +49(0)61 02 2 95-0 · Fax +49(0)61 02 2 95-298
www.jost-world.com

Weiterführende Informationen finden Sie  
in der Montage- und Betriebsanleitung 
Drawbar Finder unter: www.jost-world.com

 Kabelfarbe Funktion
 Rot Signal Rückwärtsgang
 Weiß GND Versorgung

5. Anzeige des Kamerabildes
Die Funktionen zur Anzeige des Kamerabildes und zur 
Einstellung von Anzeigeoptionen im System erfolgt gemäß 
der Montage- und Betriebsanleitung des Fahrzeugherstel-
lers. Unter Umständen ist eine Freischaltung der Funktion 
durch eine Fachwerkstatt erforderlich.
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